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1. Toiminta, jolle lupa haetaan

HETd iAo

Lupa haetaan seuraaville toiminnoilla:
E’ Maa-ainesten ottaminen @ Kivenlouhimo D Muu kivenlouhinta
IE Kivenmurskaamo

@ Siirrettdva kivenmurskaamo

|_| Kiinted kivenmurskaamo

Toimintaan liittyy myds
E] Muualta tuotavan kiviaineksen murskaus |:| Kierratysasfaltin tai -betonin murskaus

[ ] Muu, mika?

& Lupa aloittaa toiminta ennen paatdsvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §)

2. Hakijan yhteystiedot

Hakijan nimi ja toiminimi Y-tunnus

Puhuri Oy 2316411-2

Osoite
Turvetie 1122

Postinumero Postitoimipaikka

86600 Haapavesi

Yhteyshenkilén nimi

Jaakko Tyyvi

Puhelinnumero Séhkdpostiosoite

050-4549289 jaakko.tyyvi@puhuri.fi

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Puhuri Oy, PL47, 86601 Haapavesi, laskutus@kanteleenvoima.fi

3. Tiedot lupa-alueen kiinteistosta

Kiinteistén omistajan nimi

Puhuri
Osoite
Turvetie 112
Postinumero Postitoimipaikka
86601 Haapavesi
Puhelinnumero Sahkopostiosoite
050 454 9289 tuomas.ylimaula@puhuri.fi
Ottamisalueen sijainti

Kunta Kyla Tila

Haapavesi 71-402-55-18
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Kunta

Murskauslaitoksen sijainti

Kyla

Tila

Haapavesi

71-402-55-18

Koordinaatit ja koordinaattijarjestelma

426585.19 ETRS-TM35, N2000

Kiinteistdrekisteritunnus

71-402-55-18

4. Lupa-alueen rajanaapurit sekd muut mahdolliset asianosaiset

Selvitys naapuritiloista yhteystietoineen
Erillinen liite

IX] Erillinen selvitys liitteineen

5. Voimassa olevat maa-aineslupa-, ympéaristolupa-, vesilupa- tai muut pdatokset ja sopimukset

Mydntamis-
paivamaara

Viranomainen/taho

Vireilla

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

[

Ymparistolupa

Vesilain mukainen lupa

Rakennuslupa

Poikkeamispaatos

Toimenpidelupa

Paatos kemikaalien vahaisesta teollisesta
kasittelysté ja varastoinnista

Paatos koeluonteista toimintaa koskevasta
ilmoituksesta

Asfalttiaseman rekisterointi-ilmoitus
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Maanomistajan suostumus laitoksen ja/tai
ottamistoiminnan sijoittamiselle

Jatevesien johtaminen

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemariin
liittymisesta

b) Jatevesien johtamislupa vesistéon

¢) Lupa jateveden johtamiseksi ojaan tai
maahan

d) Maanomistajan suostumus jateveden
johtamiselle

Muutoksenhakutuomioistuimen p&aatos

a) ympaéristéluvasta

b) maa-ainesluvasta

¢) muusta luvasta tai paatoksesta, mista

Muu, mika?

Onko samanaikaisesti vireilld muita tdt4 hakemusta koskevaan ratkaisuun vaikuttavia asioita

[Ei

X kylia, mita

Kiinteisto sijaitsee tuulivoimapuistoksi kaavoitetulla alueella (tv2) ja kiinteiston omistajalla alkaa
tuulivoimalan rakennushanke kesiilld 2020. Voimalalle on rakennuslupa myénnetty. Suunnitteltu
ottoalue palvelee mm. timéiin voimala-alueen rakentamista.

Ympadristévahinkovakuutus:

Vakuutusyhtio:

Vakuutuksen numero:

|:| Tiedot esitetty liitteena

7. Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta seka niiden ymparistovaikutus

Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta seké niiden ymparistdvaikutuksista

Kiinteistolti louhitaan kalliota, josta siirrettivilld murskaimella tehddin maanrakennustoissi
kilytettivii kalliomurskett.

Ottoalueen ympiristo on ollut maa- ja metsitalouskiytossé ja alueella on voimassaoleva
Hankilannevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Alueen kaavamerkinti on tv-2, tuulivoimaloiden
alue.

Alueen kokonaisottomiira on 249 000 m’ktr, josta kalliokiviainesta 187 000 m*ktr ja pintamaita
62000 m’kr. Ottotoimintaan haetaan lupaa 10:ksi vuodeksi. Suurin ottotarve sijoittuu aikajaksolle
2020-2022 tuulivoimalapuiston rakentamisen vuoksi. Vuotuinen otto on tilloin alle 198 000 m3ktr.
Laheisyydessa ei sijaitse asutusta, ympiristosuojelullisesti merkittivii herkkii kohteita, eiki
liihialueella on pintavesii. Alueelta purettavat vedet pumpataan ojituksia pitkin Katajanevan
suoalueelle . Hakija hakee lupaa aloittaa tyot ennen péitoksen lainvoimaisuutta. Perusteluna; -
Alueella aloitetaan liheisen tuulivoimalan maanrakennustydt ja hakija katsoo, etti liheiselli
louhoksella ei ole verrattaen vaikutusta alueen maisemaan, luonnonoloihin. Lisiksi

Kiviaineksen otto voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian rakentamisajan alussa, jolloin muualta
tuotavien kiviainesten miirit, kuljetusmatkat ja kuljetuksiin liittyviit paistot vihenisiviit.
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8. Ottamisalue ja pohjavesi

Ottamisalueen pinta-ala (ha)

Ottoalueen (kaivu- ja louhinta-alueen) pinta-ala (ha)

3,6 1,65
Alin ottotaso (+N2000) Pohjaveden ylin korkeus (+N2000)
+132,0 146,26, piste P1002

Suojakerros pohjaveteen (m)

Louhosalue on pohjaveden pinnan alla.

|:| Sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella

Pohjavesialueen nimi
ei ole

Pohjavesialueen tunnus

9. Ottamismaarat ja -aika

Ottamisaika (vuosina)

10

Kokonaisottomaara kiintokuutiometreind (m?)

249 000 m’ktr

Arvioitu vuotuinen tuotto kiintokuutiometreind (m?)

vuosina 2020-22 otto alle 198 000 m’ktr, jonka jilkeen jiljelle jadva osuus 5000-50 000m’ ktr.

Ottomaarat maalajeittain kiintokuutiometreina (km3)

Kiintokuutiometria
(m?)

Kiintokuutiometria
(m?)

@ Kalliokiviaines

187 000

D Sora ja hiekka

El Moreeni

57000

D Rakennuskivi

[ ] silti ja savi

D Eloperaiset maa-ainekset

5000

10. Tuotteet ja tuotantomadarat

Nykyinen tuotanto (1.000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1.000 t/a)
Tute keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi
Murske ja louhe 25000 396 000
Moreeni 10 000 100 000
Turve 1000 5000
11. Toiminnan ajankohta
Toiminta Keskimaarainen Paivittainen Viikoittainen Ajallinen vaihtelu
toiminta-aika toiminta-aika toiminta-aika toiminnassa
(h/a) (kellonajat) (paivét ja kellonajat)
Murskaaminen 3000 7-22 Ma-Pe 7-22 03-12/2020-22
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Poraaminen 600 7-21 Ma-Pe 7-21 03-12/2020-22
Rikotus 600 7-21 Ma-Pe 7-21 03-12/2020-22
Réjéyttaminen 100 7-18 Ma-Pe 7-18 03-12/2020-22
Kreamnenta 13000 522 Ma-La 5-22 03-12/2020-22
Huolto Ma-Su 7-22 03-12/2020-22

Toiminta vihenee
max 25 %:iin
vuoden 2022
jilkeen.

12. Toiminnassa kaytettavat raaka-aineet j

varastointi, sailytys ja kulutus sekd vedenkaytto

a polttoaineet, muut tuotannossa kaytettidvit aineet, niiden

Kaytettava raaka-aine

Keskimaarainen kulutus

Maksimikulutus

Varastointipaikka

(t/a) (ta)

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines 25000 396 000 ottoalue
Muualta tuotava kiviaines 500 20 000 ottoalue
Polttoaine, laatu
Kevyt polttodljy/Diesel 50 1000 sdilio
Oljyt 1t/a 10 kontti/lukittu tila
Voiteluaineet arvio 1 t/a 10 kontti/lukittu tila
Vesi 1 m3/d 5 mi/d Siilio
Ré&jahdysaineet, tyyppi PrpT—

025 tn /a 200 tn/a madraysten muk.

Yleisesti hyviksytty, tieto myoh.

lukittu tila

Muut

Mista toiminnassa kéytettdva vesi otetaan

Vesi tuodaan siilidautolla seki lisiksi hyodynnetiidn hulevetti ja louhokseen kulkeutuvaa

pohjavetti/vajovedetti.

13. Liikenne ja liikennejarjestelyt

Selvitys tieyhteyksista ja -oikeuksista (erillinen selv

Ottoalue sijaitsee tuulivoimapuiston parannettavan metsiautotien varressa, tiealue on Puhuri Oy:n

itys liitteend)

omistuksessa ja tie liittyy yleiseen tichen nro 28.

Lupatoimintaan liittyva raskas liikenne (kayntia/vrk)

20- 52 kayntia /vrk kiivaimpaan rakennusaikaan.
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Kuvaus teiden paallystamisesta ja polyntorjuntakeinoista

Tiet kastellaan tarvittaessa polyimisen estimiseksi. Tiehoitokunnan kanssa sovitaan myds muista

mahdollisista tien kiyttoi tai kunnostamista vaatimista toimista. Toimija on alueen omistajana ja

myos jdseneni tiehoitokunnassa

14. Energian kaytto

Arvio sahkonkulutuksesta (GWh/a)

Sahkd hankitaan
@ verkosta D aggregaatista

15. Tiedot paastoistd ilmaan sekd niiden puhdistamisesta

[] Toiminnalla on ympaéristsasioiden hallintajérjestelmé
mika?

D Ympéristoasioiden hallintajarjestelma on sertifioitu

16. Tiedot paastoista ilmaan seka niiden puhdistamisesta

Kaytettdva raaka-aine Paastolahde Paasto (t/a)

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines CO2/S02 / NOx /poly 200/0,0013/1,78/0,89 t/a

17. Tiedot melusta ja tarindsta

Laite tai toiminta Melutaso

Arvoitu tarindvaikutus

Kallion poraus

ei merkittivia vaikutusta ympiristolle

Kallion rijaytys

ei merkittiviid vaikutusta ympiristolle

Kiviaineksen murskaus

ei merkittivai vaikutusta ympéristolle

Seulonta

ei merkittivii vaikutusta ymparistolle

kuormaus ja alueliikenne

ei merkittivia vaikutusta ympéristolle

18. Tiedot maaperdn, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtdvista toimista

Tiedot toimista maaperén pilaantumisen ehkaisemiseksi (mm. polttoaine- ja dljysailididen tekninen taso ja suojaustoimet)
Toimintaa tarkkaillaan vuotojen havaitsemiseksi. Alueella tulee olemaan kaksivaippaiset
tarkastetut siiliot, joissa on ylitiytonestimet. Erilliset tankkausalueet, joissa imeytysainetta

saatavilla.

Tiedot hulevesijarjestelyistd (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Pintavedet johdetaan pohjoisen suuntaan Katajanevalle paityvdin purkuojaan ja siihen
toteutetaan selkeytysallas /muita hulevesirakenteita kiintoaineksen pidittimiseksi. Purkusuunta ja
ohjeelliset sijainnit hulevesirakenteille on esitetty suunnitelmapiirustuksessa.
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Tiedot jatevesien kasittelysta
Tyontekijoilld kiytossi tyhjennettivi tyomaa-we

19. Tiedot syntyvista jatteistd, niiden ominaisuuksista ja maarista sek kasittelysta

Toimituspaikka
(jos tiedossa)

Arvioitu

maara (kg/a) Kasittely- ja hyddyntamistapa

Jatenimike

Toimitetaan luvan

Jiteoljy ja voiteluaineet | 1000 kg/a | Keriitiiin erilleen omaavaan kisittelyyn

Toimitetaan luvan

Talousjitteet 1000 kg/a | Keritiin erilleen s
omaavaan Kisittelyyn

Kaivannaisjitteet 100 tn /a | maisemoint Hy(_)dynn.eta.a l
maisemoinnissa

20. Arvio parhaan kayttokelpoisen tekniikan (BAT) seka ympariston kannalta parhaiden kdytantojen (BEP)
soveltamisesta

Miten paastdja on vahennetty tai aiotaan vahentaa

Murskauksessa syntyy polypiistoji. Polypiistoji vihennetiin tarvittaessa kastelemalla ja
laitteistojen koteloinneilla. Polysti ei aiheudu merkittiivii haittaa louhinta-alueen ulkopuolelle,
silld padosa polysta ja toiminta-alueelle. Murskauslaitos on osittain koteluita, miki pidéittii osan
polysti. Tarvittaessa tiestod kastellaan polyamisen ehkiisemiseksi. Tyokoneet ovat normaaleja
maanrakennuskoneita ja niiden piistot ovat yleisten méiriysten mukaisia.

Miten melupdastdja on vahennetty ja rajoitettu tai aiotaan vahentaa ja rajoittaa?
Melupiidstoja on vihennetty Lijittimilld pintamaita suojavalleiksi ottoalueen ympiristossi. Lisiksi
varastokasojen sijoittelulla voidaan vihentidi melun pédsyii toiminta-alueelta ympiristoonsa.

D Tiedot on esitetty liitteena

21. Arvio toiminnan vaikutuksista ymparistoon

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Ei vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Eniten melua aiheuttavimmat
toimenpiteet kuten rijiytys- ja louhintatyo ovat lyhytkestoinen tydvaihe ja toiminta-aika muutoin
on normaali tydaika aikavililld klo 06:00 ja 22:00 viililléi arkipdivisin. Yotyoti ei tehdé ja toimintaa
kiiytinnossd vihemmin talviaikaan, jolloin valoisaa tyoskentelyaikaa on huomattavasti vihemman
kuin klo 06:00 - 22:00. Lahimpéén asuttavaan kiinteistoon, on etidisyyttd 3,3 km.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin seka rakennettuun ymparistoon

Maa-aineksen ottamisalueesta reuna- huolto- ja varastoalueet maisemoidaan pintamailla ja
metsittimilld. Louhittu ottoalueen reunat luiskataan ja louhos tayttyy vedelli ottotoiminnan
paityttyd. Toiminnasta ei jid merkittiviai vaikutusta ympéristoon.
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Vaikutukset vesistoon ja sen kayttéon

Alueelta muodostuvat pintavedet johdetaan ojituksia pitkin suo-alueelle. Purkuojaan rakennetaan
selkeytysallas kiintoaineksen kulkeutumisen minimoimiseksi. Pintavesistolle ei aiheudu
merkittivii vaikutusta.

Vaikutukset ilman laatuun
Ei vaikutuksia ilman laatuun

Vaikutukset maaperaan ja pohjaveteen
Ei vaikutuksia maaperiin tai pohjaveteen

Ympéristovaikutusten arviointimenettely (YVA)

On tehty, yhteysviranomaisen lausunto/perusteltu
paatelma, paivamaara: / 20

Viranomaisen kannanotto, ettd ymparistovaikutusten
arviointimenettelya ei tarvita, paivamaara: / 20

22. Arvio toimintaan liittyvista riskeista seka tiedot onnettomuuksien estamiseksi suunnitelluista toimista
ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta

& Yleiskuvaus
[ ] Tiedot on esitetty liitteena
D YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteena

23. Tiedot toiminnan kayttotarkkailusta, ymparistoon kohdistuvien paastojen ja niiden vaikutusten
tarkkailusta sekd kaytettavista mittausmenetelmista ja laitteista, laskentamenetelmista ja niiden
laadunvarmistuksesta.

Kayttotarkkailu

Laitoksen hoitajat ja koneiden kiyttijit tarkkailevat laitoksen ja koneiden toimintaa. Mikili
toiminnassa havaitaan hiirio, toiminta pysiytetdin, kunnes vika saadaan korjattua.
Kiyttopdivikirjaan merkitiin péivittiinen toiminta louhouksella.

Paasto- ja vaikutustarkkailu
Murskauslaitoksen hoitaja tarkkailee aistinvaraisesti laitoksen toimintaa. Mahdollista
ldjitystoimintaa tarkkaillaan aistinvaraisesti.

Pohja- ja pintavesien tarkkailu
Laitoksen ja koneiden toimintaa tarkkaillaan ja nidin ennakoidaan, ettei aiheudu riskii pinta- tai
pohjavedelle.

Mittausmenetelmat ja -laitteet, laskentamenetelmat ja niiden laadunvarmistus

Tuotetut /lastatut Kiviainesmairit mitataan kasatilavuuksina tai louhinta-alueen laskennallisena
tilavuutena. Poisajettavan massan méirii seurataan joko massaseurannalla (kiintea tai
pyorikuormaajan vaaka) tai kuormatilavuusseurannan ja tilavuuspainokertoimien avulla.
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Raportointi ja tarkkailuohjelmat
Ottomidrien kirjanpito ja vuotuinen raportointi
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24, Liitteet

Liitteet:

& Ottamissuunnitelma

& Selvitys omistus- ja hallinto-ocikeudesta

& Selvitys allekirjoitusoikeudesta

[ ] valtakira

D Selvitys tieyhteyksista

|:| Esitys vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa (MalL 21 §, YSL 199 §)
D Esitys vakuudeksi jalkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi (MaL 12 §)

& Sijaintikartta

E] Asemapiirros

& Kaavakartta

[] Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi, jos ottamisalue sijaitsee Natura-alueen vaikutusalueella
|:| Yhteisviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta

D Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

D Muu,

mika? Tiedot ottamissuunnitelmassa. Liite omistussuhteista ja allekirjoitusoikeudesta

Allekirjoitus
Paikka ja paivays Allekirjoitus

Haapavesi 26.5.2020

Nimen selvennys

Hakemuksen ja liitteiden lahettaminen

Hakemus ja liitteet tulee olla avattavissa yleisimmilla ohjelmilla, kuten Microsoft Office -jarjiestelman ohjelmat tai Adobe Acrobat.
Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eika ohjelmia, esim. makroja.

Hakemus liitteineen tulee osoittaa kunnan ympéristénsuojeluviranomaiselle

Hakemuksen ja hakemukseen liittyvat liitetiedostot voi |ahettdd myos postitse.
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HANKILANNEVA, MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

1 Yleistad

Maa-aineksen suunniteltu ottoalue sijaitsee noin 12 km Karsamaeltad lanteen, Kajaani-
Kokkolantie (28) pohjoispuolella sijaitsevan metsaautotien varrella, tilalla 71-402-55-18.
Tilan omistaa Puhuri Oy. Kiinteistén pinta-ala on 29,789 ha, josta n. 1,66 ha on varsinaista
ottoaluetta ja 1,3 ha tarvittaessa kayttddnotettavia kiviaineksen valivarasto-, kulku ja
huoltoalueita. Loput pinta-alasta on luonnontilassa. Kiinteistélle, ottoalueen ldheisyyteen

sijoittuu myés tuulivoimala B ja loput kiinteistén pinta-alasta on luonnontilaista.

Ottamisalueen etaisyys Kajaani-Kokkolatiestd on noin 0,8 kilometrid. Louheen kuljetusta
varten kulkuyhteys on jarjestetty metsdautotietd pitkin. Lahimpaan asuttuun kiinteistéén

(71-402-99-5) ottamisalueelta koilliseen on etaisyys noin 2 km.

Louhittavat maa-ainekset kaytetdan tuulivoimaloiden rakentamiseen seké tieyhteyksien

rakentamiseen ja parantamiseen.
Ottosuunnitelma on korkeusjarjestelmassa N2000.
2 Muut luvat
Tuulivoimaloiden rakentamiselle on saatu rakennusluvat.

3 Alueen nykytila

Alueen ymparistd on metsatalouskaytdssa ja sijaitsee kuvan 1 osoittamalla alueella.
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Kuva 1. Suunnitellun ottoalueen sijainti.

4 Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa Hankilannevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Ottamisalue on merkitty

tv-2 eli tuulivoimaloiden alueena.
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5 Luonnonsuojelukohteet

Kohteen laheisyydessa ei ole Natura-, luonnonsuojelukohteita, eikd muinaismuistoja. Lahin
Natura-alue Hirsineva, sijaitsee ottamisalueen eteldpuolella noin 53 km etéisyydella.
Yksityinen Kuusimetsa- niminen suojelualue sijaitsee noin 3 km etaisyydella lanteen.

Alueen ldheisyydessa ei ole luonnonsuojelukohteita. Suunnitellulta ottoalueelta noin 550 metrin
etéisyydella sijaitsee Luo-alue (suunnitellun voimalan A l&heisyydessa).

6 Pohja- ja pintavesi

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla tarkealla pohjavesialueella. Lahin pohjavesialue
Ruhankangas (11 317 005) sijaitsee noin 13 km etéisyydellad ottamisalueen itapuolella
ja Varvaskallio 11 071 024) noin 11,7 km etaisyydella ottamisalueen pohjoispuclella.

Voimalan B kohdalla sijaitsevaan kairauspisteeseen P004 asennetussa pohjavesiputkessa
vedenkorkeus vaihtelee tasolla +146,75...+146,82 (mittaukset on tehty 9.12.2019 ja
16.3.2020). Ottamisella ei ole vaikutusta l&himpien vesistéjen veden laatuun, koska
ottoalueen sade- ja sulamisvedet suotautuvat ojituksia noin kilometrin etaisyydella
sijaitsevalle Katajajanevan suoalueelle. Lahin vesisté Kuusaanjarvi sijaitsee noin 8,3
km etaisyydella etelaan.

7 Kiviaineksen ottamissuunnitelma louhinta-alueella

Kiviaineksen louhinta suoritetaan maa-aineksen ottosuunnitelmassa esitetylla
periaatteella yhdessa kerroksessa niin, ettd louhosrintauksen korkeudeksi tulee
suurimmillaan 3-10 metrid. Louhosrintaman kaltevuutena kaytetddn noin 7:1
kaltevuutta mahdollisimman hyvan ja tasalaatuisen louheen irti saamiseksi ja ylisuurien
lohkareiden rikottamistarpeen vahentamiseksi.

Maa-aineksen ottotoimintaan haetaan lupaa 10 vuodeksi. Kokonaisottoméaara on 250
000m>ktr. Kallion p&alla olevien pintamaiden osuus on tastd noin 61500 m3ktr.
Vuosittainen ottomé&ara voi vaihdella louheen ja eri murskelaatujen tarpeen mukaan
siten, etta tuulivoimalapuiston rakentamisen myéta suurin ottotarve on vuosina 2020 —
2022 kuitenkin siten, etta vuotuinen otto on korkeintaan 198 000 m3ktr.

Suunnitellulla ottoalueella maanpinta on pohjatutkimuksien perusteella tasolla
+146,5...+147,2 ja kallionpinta on tasolla +138,60...140,30. Pohjaveden pinta
kairauksissa pisteessa P1002 on todettu 0,6 metrin etaisyydellda maanpinnasta eli
tasolla +146,26. Vesien poisjohtamiseksi louhinta-alueen pchja louhitaan loivasti
reunoille laskevaksi. Louhoksesta vedet johdetaan pumppaamalla selkeytysaltaan
kautta purkuojaan ja edelleen pohjoisen suuntaan Katajanevan suoalueelle. Pohjan
alin taso on tasolla +132,0. Ottoalueen reuna maaritetddn tarkemmin louhinnan
yhteydessé siten, ettd louhinta lopetetaan, kun louhosrintauksen korkeus on alle 3
metrid. Irtilouhinta suoritetaan noin metrin suunnitellun pohjatason alapuolelle. Kallion
paalld oleva pintamaakerros varastoidaan louhoksen paalle ja maata kaytetaan
louhosrintausten suojavalleina estamaéan liikkkumista louhosalueella.

Suojavallia  siirretdaan  rintauksenetenemisen  mukaan. Oftamisalueelta on
naapurikiinteistén rajaan 30 m. Suojavallin ja louhosrintauksen valilla pidetaan noin
kolmen metrin levyista turvatasannetta, joka on puhdistettu irtomaista. Pintamaa-
aineksia kaytetdan alueen luiskaus ja suojausvalleina. Mikali maa-aineksia jaa yli
suojaus- ja luiskaustarpeen, massoja kéytetaan yleisessd maanrakentamisessa niiden
kelpoisuuden mukaisesti.

Louhosalue aidataan seka ottamisalueen reunaan sijoitetaan noin 50 metrin valein
asennettavin, louhosaluetta koskevin kyltteja - Louhos, vaara-alue, asiattomilta paéasy
kielletty.
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Louhokseen rakennettaville kulkureiteille asennetaan lukittava puomi tai portti seka
kyltit, asiattoman kulun estamiseksi. Ottamisalueelle rakennetaan suljettavat liittymat,
joiden kautta liikenne kulkee Ruhalaisentielle. Liittymiin asennetaan louhoksesta
ulkopuolisten liikkumiskiellosta kertovat kyltit. Liittyméat rakennetaan louhostilanteen
mukaan siten, etta turvallinen liikenne louhoksen edetessd on mahdollista. Ohjeelliset
Liittymien sijainnit alueelta on esitetty suunnitelmakartassa.

Maa-aineksen ottosuunnitelmassa on esitetty likimaaraiset ottoalueen &arirajat.
Tarkempi louhintasuunnitelma maaritetdaan kutakin louhintakertaa varten vasta
louhinnan edetessa tarvittavan materiaalin mukaisesti, koska eri kayttétarkoitukseen
soveltuvat kivilajit pyritdén erottelemaan jo louhinnan irrotusvaiheessa.

Liitteessd 1 on esitetty suunnitelmapiirustus 530, jossa on esitetty ottoalue- ja
leikkauspiirustus.

8 Murskaus, murskeen kuljetus ja varastointi

Louhe murskataan leukamurskaimella erilaatuisiksi lajitteiksi ja murskausta suoritetaan
yleensa samassa yhteydessd louhinnan kanssa. Johtuen tuulivoimapuistojen
rakennushankkeiden tarpeista, ensimmaisten ottovuosien (vuosina 20-22) aikana
murskaustoiminta on pitkakestoista ja voi kestda vuosittain arviolta 9 kuukautta. Jatkossa
vuosittainen louhimisen ja murskauksen maara pyritdén tekemaan alle 50 paivan aikana
eli n. 2,5 kuukauden aikana. Murskausta tehddadn murskausajankohtana seuraavasti:
arkipaivisin kello 7.00 — 22.00 vélisend aikana. Murskauslaitetta pidetdan louhosalueen
pohjalla ja mahdollisuuksien mukaan asutuksen suuntaan varastoidaan murskekasoja
melun vahentamiseksi.

Kiviaines valivarastoidaan seka louhos-alueelle ettéd varsinaisen ottoalueen ulkopuolelle,
tasoitetulle varastoalueelle ottamisen etenemisen mukaisesti tarkoituksenmukaisille
sijainneille varastoituna. Kiviaines vélivarastoidaan eri laatujen mukaan useaan
varastokasaan, josta materiaali kuljetaan nykyista tieyhteytta pitkin kayttékohteisiin.

9 Ré&jahdysaineet, jatteiden ja oljyn kasittely

Louhinnassa tarvittavat rajahdysaineet tuodaan jokaista kentan rajaytysta varten
alueelle erikseen, eikd alueella sailytetd rajahdysaineita. Mikali toiminnassa
muodostuu jatettd, ne toimitetaan luvan omaavan jatteenkasittelylaitokselle. Jatteita
varastoidaan lukitussa varastorakennuksessa.

Ottamisalueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita, eika siella huolleta tydkoneita.
Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippaséilidissd ja ne on varustettu ylitdytén
estimella. Voiteluaineet sailytetdan allastettuna lukitussa Kkontissa. Polttoaineiden
varastosailididen ja tankkauspaikan alue on suojattu asianmukaisesti.

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet tiivistetdan siten, ettd polttoaineiden ja muiden
ymparistén pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden paasy maaperaan ja pohjaveteen
on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden seka kemikaalien varastointi — ja kasittelyalueet ovat
nesteitd lapaisemattdmia ja reunociltaan korotettuja. Oljyjen ja muiden kemikaalien
kasittelyssa noudatetaan ympaéaristéviranomaisten antamia ohjeita.

10 Maaperdn ja pohjaveden suojelu

Polttoaineiden varastoimiseen liittyy riski dljytuotteiden paésystd maaperdan. Tasta syysta
polttoaineiden varastointi on jarjestetty siten, etta polttonestesailiét on varustettu ylitayton
estimella, kaksivaippasailiélla tai suojakaukalolla. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi seka
tyokoneiden tankkaus ja huolto jarjestetdan erillisella tankkauspaikalla. Liséksi alueelle
varataan imeytysturvetta tai vastaavaa imeytysmateriaalia vahingon varalle.

Murskauslaitoksen melu- ja pélysuojainten rikkoontuminen aiheuttaa poikkeuksellisia
paastoja. Laitoksen kayttaja tarkkailee laitoksen toimintaa jatkuvasti ja hairigtilanteessa
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pysayttaa laitoksen kokonaan tai tarvittavassa lagjuudessa. Koneet ja laitteet sekad
murskauslaitos pidetaan jatkuvasti turvallisuusmaaraysten mukaisessa kunnossa.

11 Onnettomuuksiin ja hairidtilanteisiin varautuminen

Toiminnanharjoittaja ryhtyy viipymatta onnettomuuden tai hairiétilanteen edellyttamiin
torjunta — tai korjaustoimiin ympaéristéon pilaantumisen ehkaisemiseksi ja haitallisten
ymparistovaikutusten vahentamiseksi. Aiheutuneiden ymparistévaikutusten selvittaminen
aloitetaan tilanteen edellyttaméassa laajuudessa ymparistéviranomaisen kanssa
sovittavalla tavalla. Lisaksi tehd&én riittavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen
ehkaisemiseksi.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen
huollosta ja kunnossapidosta siten, etta ne eivat kaytén aikana vioitu tai muutu siten, etta
toiminnasta aiheutuvien ymparisto- ja terveysvahinkojen riski lisédantyy.

Onnettomuus- ja hairidtilanteita varten toiminta-alueella on riittava alkusammutus- ja
vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden I|dheisyydessd on hatadkytkimet sekd ohjeet
menettelysté vuoto- ja tulipalotapauksissa.

Onnettomuus- ja hairidtilanteita varten toiminnalle on nimettdva vastuuhenkild, joka
yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Ulkopuolisten paasy alueelle estetaan.

12 Kaivannaisjdtteiden jatehuoltosuunnitelma

Toiminnassa muodostuvia kaivannaisjatteitd ovat alueelta poistettavat pintamaat, kannot ja
hakkuutahteet sekd murskauksen yhteydessd muodostuva jatkojalostukseen soveltumaton
maa-aines. Pintamaat, kannot ja hakkuutahteet sekd murskauksen yhteydessa muodostuvat
jatkojalostukseen soveltumattomat maa-ainekset ovat puhtaita. Ne eivat sisalla haitallisia
aineita, joista voisi aiheutua riskia maaperaén, pinta- tai pohjavedelle.

Pintamaita arvioidaan muodostuva noin 46 000 m?ktr. Murskauksen yhteydessa syntyvia
jatkojalostukseen soveltumattomien ylijgdmamaiden m&ard on vahainen. Ennalta arvioiden
kaivannaisjatteitéd hyédynnetaén ottamisalueen muotoillussa ja maisemoinnissa.

Alueelle ei vastaanoteta tai varastoida alueen ulkopuolelta tuotavia kaivannaisjatteita.
Kaivannaisjatteet sijoitetaan kasoihin siten, ettd kasat eivat ole vaarassa sortua. Kasojen valiin
jatetaan riittavasti tilaa, jotta alueella on turvallista ja sujuvaa liikkkua. Kasat sijoitetaan alueelle
kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Kaivannaisjatteiden jatealueen toiminta péaattyy alueen maa-aineksen ottamistoiminnan
paattyessa. Toiminnan paattyessd kaivannaisjatteiden jatealue siistitddn ja maisemoidaan
muun kaivualueen maisemoinnin periaattein.

Louhosalue tayttyy ottotoiminnan jélkeen vedelld ja kaivannaisjatteet, jotka kaytetaan itse
louhosalueen luiskauksissa sijoittuvat ottamistoiminnan jalkeen veden alle tai vesirajaan.
Tukialueelle (huolto- ja varastointi ja reuna-alueet) sijoitettavien kaivannaisjatteiden jatealueen
pohja muotoillaan ja pohjalle levitetdan humuspitoisista pintamaista kasvukerros, jonka jalkeen
alue metsitetaan. Metsitys toteutetaan louhosalueen ulkopuolisille alueille.

13 Maisemointi ja alueen jalkihoito

Louhoksen ylijgdmamaista tehtyjen vallien reunojen korkeus tulee olemaan louhinnan
jalkeen noin 2 metrid. Valli rakennetaan louhoksen ympdrille, poislukien louhoksen
likennereitti, jonka lahtotaso sijoittuu maanpintaan / lahellda maanpintaa olevan
tukitoiminta-alueen tasauksen tasolle. Louhintatoiminnan aikana ei pohja-aluetta voida
maisemoida, koska sitad kaytetaan murskaustoimintaan sekd varastoalueena. Matalilla
reuna-alueilla maisemointi suoritetaan ottotoiminnan edetessa sopivissa kokonaisuuksissa
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siten, ettd pintamaista rakennettu suojaava valli pudotetaan louhoksen pohjalle ja
loivennetaan kaltevuuteen noin 1:2,5 - 1:3. Nailtd osin ylijadmamaana ollut reunavalli
poistuu ja louhoksen reunat muotoillaan ympéristéstédan ja suolta nousevaksi siten, etta
siihen ei jaa vetta keraavia painanteita.

Reunoja muotoillessa tulee valttda suuria tasaisia pintoja ja kayttdd mieluummin loivia
maaston muotoja maiseman luonnonmukaistamiseksi. Ottotoiminnan  jalkeen
maisemoinnissa luiskattu louhoskaivanto tulee tayttymaan vedelld ja louhoksen reuna-
alueet, kulku-, vélivarasto- ja huoltoalueet tulee toimimaan maisemoitavina metsitettavina
metsatalousalueina.

14 Arvio ymparistovaikutuksista

Ympaéristévaikutukset tulevat olemaan paikallisia ja ensisijaisesti maisemallisia. Syrjaisen
sijainnin vuoksi louhinnasta ja murskauksesta ei ole merkittavaa haittaa ymparistolle.
Porauksesta ja murskauksesta johtuvat melu- ja pdélyhaitat ovat lyhytaikaisia, koska
louhintaa tulee tapahtumaan suhteellisen harvoin ja se on lyhytaikaista. Lisaksi ymparilla
oleva havumetsd vaimentaa niitd tehokkaasti Murskekasoja sijoittamalla voidaan
vahentada melun leviamista ymparistéon.

Hydrogeologisiin olosuhteisiin ei ottotoiminnalla ole merkittavaa vaikutusta, koska alue ei
sijaitse pohjavesialueella ja vedet suotautuvat suoalueiden lavitse ennen vesistdon
valumista. Liséksi oftoalueelta johdettavat vedet johdetaan selkeytysaltaan kautta
purkuojaan, josta edelleen pohjoispuoclella olevalle Katajanevan suoalueelle.
Kasvillisuuteen  ottotoiminnasta  aiheutuvat  muutokset koskevat pelkastaan
toiminta-aluetta, eika ympaériston kasvistolle arvioida clevan toiminnasta pitempiaikaista
haittaa.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Maija Aittola
Kari Hietala

Jukka-Pekka Ruonaniemi
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‘mahaolsuLiesen mikaan saman Massiokayiavasn.

- Voumajortojen varo-alusalla on salliy akeesaen fajottuvien sahid- a voimajortalinojen
huokc- ja

ma !
lerskasvana. Otaylesianva voidaan KhyTtad yieisicaivan mUkslen Ll omiisiden radennushivan
myontamisen perusteens hukvomaleiden ahueiba (v-zhieda)
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