YMPARISTOLUPAHAKEMUS

(Viranomainen tayttaa)
Diaarimerkinta

SAAPUNUT

09 -08- 202i

YMPARISTOPALVELUT HELMI
HAAPAVESI

Hakemus on tullut vireille

Viranomaisen yhteystiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA
HAETAAN

Lyhyt kuvaus toiminnasta
Biokaasulaitoksen
laajentaminen toisella
prosessisiiliolla(1100m3)
yhteensd 1700m3

Hakijan kasitys toiminnan
ymparistéluvanvaraisuudesta

YSL:n liitteen 1 taulukon 1
(direktiivilaitokset) kohta

YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut
laitokset) kohta

YSL:n pykala, jos toiminta ei ole liitteen
1 perusteella luvanvaraista

uusi tai vailla YSL:n
mukaista lupaa
oleva toiminta
(YSL27 §)
x toiminnan
olennainen
muuttaminen (YSL 29
§)
[uvan muuttaminen
(YSL 89 §)
direktiivilaitoksen luvan
tarkistaminen (YSL 81
§)

Kyseessa on

toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)

muu syy, mika?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka
Vuorenmaan Maatila Oy Haapavesi Virtalantie 47 86650
Kytokyla
Puhelinnumero Sahkopostiosoite Y-tunnus
0443715367 janne.vuorenmaa(@kotinet.com 2920493-9
Yhteyshenkilén nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Séhkopostiosoite
Janne Vuorenmaa Virtalantie 47 86650 Kytokyla 0443715367
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janne.vuorenmaa
(@kotinet.com

Laskutusosoite (postiosoite tai
verkkolaskuosoite)

Virtalantie 47 86650
Kytokyld

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi Kayntiosoite Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
1 . H 1 pohjoinen
Vuorenrpaan Maatila oy:n Vlrtﬁlantje 47 86650 b ey T
Kaasulaitos Kytokyla
Puhelinnumero Toimiala Toimialatunnus (TOL) Tyontekijamaara tai
henkildtyévuodet

Yhteyshenkilon nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sahkopostiosoite
Janne Vuorenmaa Virtalantie 47 86650 0443715367 janne.vuorenmaa

Kytokylad (@kotinet.com

4. VOIMASSA OLEVAT
YMPARISTOLUPA-, VESILUPA- TAI
MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET

Ympiristdlupa Dnro
PSAV1/143/04.08/2010

Mahdollinen ymparistévahinkovakuutus
(vakuutusyhtio ja vakuutuksen numero)

ympéristovahinkovakuutus
Op-vakuutus 48-01975-7

tiedot on esitetty— litteessé nro 4

LAITOSALUE JA SEN YMPARISTO

5. TIEDOT KIINTEISTOISTA JA NIILLA SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN OMISTAJISTA JA
HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Biokaasulaitos sijaitsee Haapaveden kaupungin Lehonsaarella tilalla virtala 298:45 jonka omistaa luvan
hakija

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessa nro 5 Kiinteistétunnukse
t

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPARISTOOLOSUHTEISTA, YMPARISTON LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKA
SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA

Kaasulaitos sijaitsee Haapaveden kaupungista n.8km yhdystie Vattukyld-korkatti varrella osoitteessa
Virtalantie 47. Kohteessa maatila ja nykyinen biokaasulaitos. Lihin naapuri biokaasulaitoksesta 280m.
Uusi prosessisdilié on suunniteltu entisen siilion viereen.

Alueella ei ole kaavaa eiké alue ole pohjavesi aluetta. Lahin valtaoja piipsanoja n.100m.

tiedot on esitetty litteessa nro 6A

toiminta sijoittuu tarkedlle tai muulle vedenhankintakayttéon soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessa nro 6B

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKA MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA
TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA

071-402-298-126 Lauri Ollila ,071-402-298-119 Teuvo Vihisarja, 071-402-298-44 Mauno Mustapaa

luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessé nro 7A
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| luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty litteessa nro 7B

LAITOKSEN TOIMINTA

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU TIVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTA
TIEDOISTA

Tilan olemassa olevalle biokaasulaitokselle rakennetaan toinen reaktori(kaasukupu).Jossa kaasu
otetaan talteen ja poltetaan joko polttimella lammdksi tai generaattorilla sdhkoksi. Tilan kulutuksen
ylimenevi kaasu jalostetaan jalostusyksikdssd biometaaniksi joka voidaan tankata tankkauspisteell
ajoneuvon tankkiin. Biokaasulaitoksesta poistuva rejekti levitetdan hakijan pelloille lannoitteeksi.

yleiskuvaus toiminnasta on esitetty litteessa nro 8A

yleisélle tarkoitettu tiivistelma on esitetty liitteessé nro 8B

9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta Maaraaikais

05.05.2022 en toiminnan
suunniteltu
aloittamis- ja
lopettamisaj
ankohta

perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapaéatoksen lainvoimaisuutta seka esitys vakuudeksi on esitetty liitteessa 9

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI
LAITOSALUEELLA

X tiedot on esitetty liitteessd nro 10

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KAYTETTAVAT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI,
SAILYTYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KAYTTO

X tiedot on esitetty liitteessa nro 11

tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b

12. ENERGIAN KAYTTO JA ARVIO KAYTON TEHOKKUUDESTA

Koko biokaasulaitoksen sdhkokulutus n.10kw/h ja biometaaniyksikollda 10kw/h . Kulutus tosi
alhainen tuottoihin ndhden.

tiedot on esitetty liitteessa nro 12A

energiansaastosopimus on esitetty liitteessa nro 12B

13. VEDENHANKINTA JA VIEMAROINTI

Biokaasulaitokselle tulee vesi navetalta. Vieméiri menee lietealtaaseen.

sopimus viemadriin liittymisesta on esitetty liitteessa nro 13A

tiedot on esitetty liitteessa nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LITTYVISTA YMPARISTORISKEISTA, ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA SEKA TOIMISTA HAIRIOTILANTEISSA

Hakemuksen mukaan poikkeustilanteet liittyvat Idhinna lietteen ja kaasun kisittelyyn.
Jos laitos ei voi ottaa vastaan lietettd, navetoista tuleva liete ohjataan suoraan
lietesdilioon. Lantalan ja lietesailididen varastointitila riittda poikkeustilanteissa. Mikali
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siahkéntuotannossa on héiridtilanne, biokaasu voidaan polttaa lampdenergiaksi
laitoksen kaasukattilassa. Laitoksen kattila on mitoitettu siten, ettd silld voidaan polttaa
kaasu ja jos tuotetulle limmodlle ei ole tarvetta, se voidaan lauhduttaa.

tiedot on esitetty litteessa nro 14A
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessa nro 14B

15. LIIKENNE JA LIKENNEJARJESTELYT
Biokaasulaitoksen varastot tehdidéin mahdollisimman léhelle jolla ylimédraistd litkennettd
vihennetdin

tiedot on esitetty litteessa nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMASTA

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessa nro 16

PAASTOT, KUORMITUS JA JATTEET

17. PAASTOJEN LAATU JA MAARA

A. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN LAATU JA MAARA VESISTOON JA VIEMARIIN

el padstoja

tiedot on esitetty litteessa nro 17A1
paastopisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessa 17A2

B. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN LAATU JA MAARA ILMAAN

Hakemuksen mukaan biokaasun tuotannon avulla voidaan vahentda lannankasittelyn ja -
levityksen aikaisia hajuhaittoja merkittavasti.ltse biokaasuprosessin aikana ei synny
hajuhaittoja.Kaikki muodostuva biokaasu joko ensisijaisesti kdytetadn CHP-yksikossa tai
toissijaisesti poltetaan kaasukattilassa. Biokaasun tuotannon ja energiahyotykaytén kautta
voidaan vihentii lannankisittelyn muutoin tapahtuva metaanin hallitsematon johtuminen
ilmaan. Biokaasussa olevan metaanin palotuotteena syntyy vesihoyrya ja hiilidioksidia.
Biokaasun hyddyntamisessa tuotettu hiilidioksidi sitoutuu edelleen kasveihin, joten
ilmapaistdjen suhteen biokaasuntuotanto on ympadristoystavallinen ja hiilineutraali
tuotantomuoto. Korvaamalla biokaasulla fossiilisia polttoaineita ajoneuvoissa ja tykoneissa
voidaan vahentaa naiden hiilidioksidipddstdja

tiedot on esitetty litteessa nro 17B1
paastopisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessa 1782

C. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN ESTAMINEN MAAPERAAN JA POHJAVETEEN

Biokaasuprosessi on kokonaisuudessaan suljettu eikd siitd aiheudu padstoja tai valumia
vesistdihin, pohjavesiin eikd maaperaan. Kaikki kdsittelyt ja lietelannan seka kasitellyn
massan pumppaukset tehdaan tiiviissa sailidissa ja putkistoissa ja tiiviilla alustoilla, joista
mahdolliset valumat saadaan kerattya talteen. Biokaasukasittely muuttaa lannan ja
nurmijakeiden typpea liukoisemmaksi, jolloin kasvit voivat kdyttda ko. ravinteita




tehokkaammin hyvéksi ja teollisen typen kdyttda voidaan korvata lannan typell4. N&in ollen
ravinnepdastot vesistoihin vahenevat

tiedot on esitetty liitteessa nro 17C1
tiedot pilaantuneesta maaperasta ja sen kéasittelysta on esitetty liitteessé nro 17C2

D. MELUPAASTOT JA TARINA

Biokaasulaitoksen ddnta tuottaa vain kaasumoottori. Moottori sijoitetaan palo-ja
aanieristettyyn tilaan, joka itsessddn vaimentaa danta merkittavasti. Lisdksi pakoputkeen
tulee tupladgd@nenvaimennin, joten ddnihaitta on hyvin vahainen ja rajoittuu biokaasulaitoksen
sijoituskohteeseen maatilan tuotantorakennusten ldheisyyteen

tiedot on esitetty liitteessé nro 17D

18. SELVITYS PAASTOJEN VAHENTAMISESTA JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistis kohtiin 17 A-D)

tiedot on esitetty liitteessa nro 18

19. SYNTYVAT JATTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MAARAT, VARASTOINTI SEKA EDELLEEN TOIMITTAMINEN

Syntyva madatysjaannds kdytetdan tilan peltojen lannoitukseen ja sitad varastoidaan tilan
lietesdilidissa. Pilaantuneet rehuerat voidaan hyddyntaa energiana, jolloin viltetdan niiden
havittamisesta aiheutuva kuluerd, kuten esim. maahan kyntaminen, ja rehunurmen ravinteet
saadaan maatilalle kayttéon. Biokaasun puhdistamiseen kaytettavia aktiivihiilisuodattimia
kuluu noin 100 kg vuodessa ja ne toimitetaan asianmukaiseen jatehuoltoon. CHP-yksikodn
moottorin 6ljynvaihdosta syntyy jatedljya noin 100 litraa vuodessa ja se toimitetaan
Lassila&Tikanoja Oy:n kautta keraykseen

tarkentavat tiedot on esitetty liitteessa nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JATTEIDEN MAARAN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VAHENTAMISEKS| SEKA JATTEIDEN
HYODYNTAMISESTA OMASSA TOIMINNASSA

tiedot on esitetty liitteessa nro 20A

toiminta koskee jatteen kéasittelya ja lisatiedot on esitetty liitteessa nro 20B

kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettavét lisdtiedot on esitetty liitteessé nro 20C
esitys vakuudesta on esitetty liitteessa 20D

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPARISTON
KANNALTA PARAS KAYTANTO (BEP)

21. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Hakemuksen mukaan biokaasulaitoksen my6ta lannankasittelyn ilmap&distot viahenevit
merkittavasti, silld laitoksen avulla saadaan metaani kerattya hallitusti talteen. Poltettaessa
metaani muodostaa palotuotteena hiilidioksidia, joka on merkittavasti metaania heikompi
kasvihuonekaasu. Syotteet murskataan hyvin pieneen palakokoon, joka tehostaa kaasun
tuotantoa ja tekee kasitellystd massasta juoksevaa. Tama mahdollistaa tehokkaammat
kasitellyn massan kuljetukset ja levitykset peltoon. Tehokkaalla murskauksella varustettu
biokaasuprosessi mahdollistaa korkeammat kaasuntuotantoméaarat tavanomaiseen
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markamaditykseen ndhden. Biokaasulaitoksessa on tehokkaat lamméonvaihtimet, joissa
poistuvasta limpimasta massasta otetaan lampé talteen syételietteen ldmmitykseen. Tama
tehostaa prosessin energiatehokkuutta.

tiedot on esitetty liitteessa nro 21

22. ARVIO PAASTOJEN VAHENTAMISTOIMIEN RISTIKKAISVAIKUTUKSISTA

tiedot on esitetty liitteesséa nro 22

23, ARVIO YMPARISTON KANNALTA PARHAAN KAYTANNON (BEP) SOVELTAMISESTA

tiedot on esitetty liitteessa nro 23

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISATIEDOT

24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISATIEDOT

Hakijan kasitys direktiivilaitoksen paaasiallisesta toiminnasta

A. P3aasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja paatelmat

tiedot on esitetty liitteessé nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja paatelmat

tiedot on esitetty litteessa nro 24B

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi pééstétasoja lievemmiksi pddstéraja-arvoiksi perusteluineen

tiedot on esitetty liitteessé nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

perustilaselvitys on esitetty litteessé nro 24D

E. Hakemukseen on liitettava luvan tarkistamisen yhteydessa seuraavat tiedot:

24.1 tiedot siita, miten lupa vastaa paatelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessa 24E1
24.2 tiedot siitd, miten toiminta vastaa ympéristonsuojelulainsaadénnén uusia vaatimuksia, on esitetty litteessa 24E2
24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty litteessa 24E3

VAIKUTUKSET YMPARISTOON

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN
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Lannan hajut vihenevit

tiedot on esitetty litteessé nro 25A

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKA RAKENNETTUUN YMPARISTOON

Lannan metaani otetaan talteen joka auttaa luontoa, tila kokonaisuudessa on jo monenlaista
tuotantorakennusta joten kaasulaitoksen laajennus sopii ymparistéon hyvin

tiedot on esitetty litteessa nro 2581
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessa nro 2582

C. VAIKUTUKSET VESISTOON JA SEN KAYTTOON

Maiditys jdannds paremmin kasvien hyddynnettivissd, vihemmén huuhtoutumia

tiedot on esitetty liitteesséd nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PAASTOJEN VAIKUTUKSET

Kun metaani otetaan talteen niin ilmaan tulevat padstot vihenevat

tiedot on esitetty liitteessa nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERAAN JA POHJAVETEEN

el vaikutusta

tiedot on esitetty liitteessa nro 25E

F. MELUN JA TARINAN VAIKUTUKSET

Séahkogeneraattori dantdd mutta hyvin maltillisesti, ei juuri vaikutusta

tiedot on esitetty litteessa nro 25F

G. YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

biokaasulaitoksella on vain positiivisia vaikutuksia ympéristoon

tiedot on esitetty liitteessa nro 25G1
ympdristévaikutusten arviointimenettelysta annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on
esitetty liitteessa nro 26G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

A. KAYTTOTARKKAILU

Valvonta-ja ohjausjarjestelmalld seurataan seuraavia toiminnan kannalta keskeisia
prosessiparametrejd:-reaktorin [dmpétila-kaasun kulutusmaara-CHP-yksikon (moottori ja

generaattori) kdyttdaika ja tuntikohtaiset tuotantotehot-sekoittimien kdyntiajat. Prosessien

keskeisimmat ohjausparametrit ovat:-lietteen sy6ttéa ohjataan pumppukaivon
pinnankorkeuden mukaan-kaasumoottorin kdyttéa ohjataan kaasunmaaran ja tilan
sahkdnkulutustehojen mukaan-kaasupoltinta kdytetdan tilan limmaontarpeen ja kaasun

maddran mukaan. Automaatio sisaltaa huolto-ja korjaustarpeita ennakoivan huolto-ohjelman

seka laitoksen etdhallinnan/valvonnan, jonka kautta laitetoimittajalla on valvonta-ja
huoltopaivystys vuoden ympari.
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| tiedot on esitetty liitteessé nro 26A

B. PAASTOTARKKAILU

tiedot on esitetty liitteessa nro 268

C. VAIKUTUSTARKKAILU

tiedot on esitetty liitteessa nro 26C

D. MITTAUSMENETELMAT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMAT SEKA NIDEN LAADUNVARMISTUS

tiedot on esitetty liitteessé nro 26D

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT

voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessé nro 26E1
ehdotus tarkkailun jarjestdmiseksi on esitetty liitteessé nro 26E2

VAHINKOARVIO

27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTAVAT TOIMENPITEET SEKA KORVAUKSET

A. ARVIO VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

tiedot on esitetty liitteessa nro 27A

B. TOIMENPITEET VESISTOON KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI

tiedot on esitetty liitteessa nro 278

C. KORVAUSESITYS VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

esitys korvauksista on esitetty liitteessé nro 27C

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTOVAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI

esitys korvauksista on esitetty liitteessé nro 27D

MUUT TIEDOT

28. HAKEMUKSEEN ON LITETTAVA:

28.1 Mittakaavaltaan riittavan tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta iimenee toiminnan sijainti, mahdolliset
padstdlahteet sekd toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistot
28.2 Asemapiirros, josta iimenee rakenteiden ja ympdristén kannalta tarkeimpien prosessien ja paastékohtien sijainti

Tarpeen mukaan:

28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevat yksikkoprosessit ja paédstolahteet

28.4 Vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden
vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa

28.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma




J

28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjatteen jatealueen sisdinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja paivamaéara

Haapavesi 09.08.2021

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
Vuorenmaan Maatila Oy:n puolesta Janne Vuorenmaa
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Maatila kdyttaa kaiken tarvitsemansa biokaasun sihkén ja lammén tuotantdbn ~U0- 2020
ja ylimenevadn kaasun se jalostaa erillisessa jalostusyksikéssa biometaaniksiiy: {STOPY 71 BT icciill
joka voidaan tankkausmittarin kautta tankata ajoneuvoihin. Ll
Mahdollinen kaasuntuotanto on 100m3 raakakaasua tunnissa josta puolet menee tilan
sdhkén ja lammon tuotantoon ja toinen puoli biometaaniksi. Joka tarkoittaa etti
tankattavaa biometaania tulee n.500kg/pv.

Kasitelty liete eli madatysjaannos levitetaan pelloille lannoitteeksi.

Tilakeskuksessa on vuonna 2000 rakennettu ja vuonna 2008 ja 2011 peruskorjattu
pihattonavetta, joka toimii hiehokasvattamona. Lisadksi 232 lypsylehmille on vuonna
2011 rakennettu ja vuonna 2018 laajennettu pihattonavetta.

Tilakeskuksessa on lietesdilio ja kuilutilavuutta yht.8835m3. Kuivalantalatilavuutta on
288 m3 ja kestokuivikekarsinatilavuutta 358m3 eli yhteensi 646 m3.

Laitoksen rakenteet:

Biokaasun tuotantoyksikén muodostavat esikasittely-yksikkd,biokaasureaktorija sahkén-
ja lammontuotantoyksikké (energiakontti).

Reaktori on maanpdallinen terdssailio, jonka paalle tulee "kaasukupu”. Biokaasu
muodostuu hapettomassa biokaasureaktorissa, jossa on lammitysjirjestelma ja
sekoitus. Tuotettu kaasu ohjataan kaasuvarastoon, josta se ohjataan hydtykayttéon
CHP-yksikkéon ja polttimelle (CHP, combined heat and power,sahkén ja [immon
yhteistuotanto).

Biokaasuntuotantoyksikéssa on kaasupolttimella varustettu kattila, jossa tuotettu kaasu
voidaan polttaa, mikali CHP-yksikk6 on huollossa tai sitd ei kdyteta. Poltin toimii CHP-
yksikén varajarjestelmana eika biokaasua eli metaania paise ulkoilmaan, vaikka CHP-
yksikko ei olisi kdytossa.

Prosessikuvaus:

Esikasittelykontissakuivat ja lietemdiset sydtteet yhdistetdan. Kuivalanta kuormataan
kuormaajalla esikdsittelykontissa olevaan kuivien biomassojen murskaus-ja
syottolaitteeseen (noin 15 m3). Kuivalanta sydtetdan suoraan kuivalantalasta tai
eldinsuojasta.

Kasvidljytuotteet ja grilliéljyt hygienisoidaan(tunti 70:ss3 asteessa) ruokaviraston
lausunnon mukaisesti ,ennen kuin ne pumpataan homogenisointiyksikkéon.

Sydttolaite annostelee kuivan massan homogenisointiyksikkddn, johon pumpataan
lietettd navetan pumppukaivostatiiviita putkia pitkin. Homogenisoitu sydtesekoite

pumpataan lamménvaihtimien kautta biokaasureaktoriin.

Mahdollisia vuotoja varten esikasittelykontissa on viemarikaivo, joka johtaa



lietealtaaseen tai reaktoriin, joten kontista ei padse vuotoja ymparistddn missaan
tilanteessa. Konttien 1ampo saadaan CHP-yksikdn ja biokaasukattilan hukkaldammélla.

Sydtteen viipymaé biokaasureaktorissaon 30-40 vuorokautta. Reaktorisdilién tilavuus on
1100 m3 + entinen 600m3 ja siihen asennetaan sekoitin ja ldmmitysjdrjestelma.
Reaktorissa kiytetdaan ns. mesofiilista lampétila-aluetta eli +35-37 C, mutta reaktorissa
on mahdollista kdyttda myos korkeampaa ns. termofiilista aluetta eli 52-55 C.
Biokaasureaktorista poistuva lietemainen massa pumpataan ldammonvaihtimien kautta
tiiviita putkia pitkin lietesdilioon. Reaktorin kaasukuvussa on 1000-1400
m3kaasutilavuuta. Biokaasun metaanipitoisuus on 60 %.Lammonvaihtimilla
parannetaan laitoksen energiatehokkuutta. Reaktorin vieressa olevassa pienessa
rakennuksessa on aktiivihiilisuodatin, jolla biokaasusta erotetaan rikkivety.
Aktiivihiilimaara on 200-400 litraa/vuosi.12 metria pitka
energiantuotantoyksikkékoostuu kolmesta osastosta. Ensimmaisessa on syotteen
pumppuyksikké ja lietelimmdnvaihdin. Toisessa on energiantuotantolaitteisto, jossa on
CHP-yksikko (50 kW) seka kattila ja poltin (nimellisteho 160 kW). Kolmannessa osastossa
on sdhkdkeskus, jossa on myés laitoksen ohjausjarjestelmad. Tiloissa huomioidaan ATEX-
lainsdadannon vaatimukset tarpeenmukaisesti.
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Raaka-aineet 09 -08- 202

YMPARISTOPALYFLUT Herdl
Biokaasulaitoksessa kdytetain raaka-aineena eli sydtteeni lypsykarjan lietelahtaaja
kuivalantaa ,sdilorehua ,perunaa ja muita juureksia seka elintarviketeollisuuden
kasvioljy/kasvirasvajatetta. Tila hyodyntaa kaiken tuottamansa madéatysjaannéksen
tilalla eika tule tuottamaan lannoitevalmisteita ja/tai maanparannusaineita myytaviksi
tuotteiksi.

Raaka-aineina kaytetdan pesuvesia sisaltavaa lietelantaa 7282 m3 (7282 tonnia)
vuodessa ja kuivalantaa 1244m3 (820 tonnia) vuodessa eli yhteensa 8526m3
(8102tonnia).

Sdilérehua 500m3(600tn), peruna 500m3 ,perunanmaski/kuorimajate 700m3,
perunasipsit 100m3, juureksien kuorimajate 200m3,elintarviketeollisuuden kasvidljyt ja
kasvirasvat 200m3 eli vastaanotettavat kasvibiomassat 2200m3/vuosi.

Perunan maski ja sipsit tulevat Real snacksilta Pyhannalta. Juuresmaski Feelialta
Pyhannalta. Kasvioljy tuotteet tulevat Maustajalta Pyhannalta ja paikallisilta grilleilta.

Kuivalannalle ja muille kasviperadisille syotteille tehddan ns.komponettivarasto eli
katettu kolmiseinainen halli, jossa 5 osastoa 1 [ammin ja loput kylmia.
Biokaasuprosessissa syotteiden orgaaninen aine muuttuu biokaasuksi, joka pienentaa
kdsitellyn massan maaraa sydtemaaraan verrattuna. Lietteen osalta vihenema on
marginaalista, mutta kuivalannan osalta voidaan kayttaa 15 %:n vdhenemaa.
Biokaasulaitoksen kayttoonoton jalkeen syotteet voidaan kayttaa helpommin ja
tehokkaammin peltolevityksessa lannoitteena, koska nestemdisen madatysjaanndksen
kdsiteltavyys paranee.
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