
Liite 26A. Käyttötarkkailu 

Päivitetty 23.4.2024 Maria Tihinen, Fodelia Retail Oy 

 

Toiminnan vaikutusten tarkkailu ja raportointi tehdään laitoksen käyttötarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. Käyttötarkkailusuunnitelma päivitetään noin vuosittain. 

Käyttötarkkailusuunnitelma sisältää mm. seuraavat tiedot: 

 

- TEHTAAN YHTEYSTIEDOT 

- KÄYTTÖTARKKAILUVASTAAVAT  

- TEHTAAN TOIMINNAN TARKKAILU  

- PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA  

- MUUT VASTAAVAT SEURANNAN JA TARKKAILUN JÄRJESTÄMISEKSI TARPEELLISET SEIKAT  

- TARKKAILUSUUNNITELMAN YLLÄPITO 

 

Liite 26 B. Päästötarkkailu 

 

Ilmapäästöjä tarkkaillaan lähinnä mahdollisten häiriötilanteiden osalta. 

Jätevedet esikäsitellään ennen jätevesiviemäriin johtamista ja niitä tarkkaillaan ottamalla 
jätevesinäyte teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti. Analyysitulos toimitetaan 
valvontaviranomaiselle Ympäristöpalvelut Helmeen ja tarvittaessa muille sidosryhmille (mm. 
esikäsittelylaitos). 

Jätteistä pidetään kirjaa jätelajeittain. 

Tehtaan aiheuttama melupäästö on vähäinen ja sen ei katsota lisäävän alueen melutasoa. 


